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ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA  
 
 
 
Káblový kanál Neat Links je možné nainštalovať vo veľkom množstve konfigurácií, ktoré vyhovujú každému 

užívateľovi a každému jedinečnému pracovnému prostrediu. Ideálne pre výukové a konferenčné miestnosti, 

prevádzkové miestnosti a súkromné uzavreté aj otvorené kancelárie. Pre optimálne využitie zásuvkových líšt 

s veľkým priemerom 91mm veďte káble cez káblový kanál s malým priemerom 66mm. 

 
Doporučené konfigurácie káblového kanálu pre typické pracovné stanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nainštalujte káblový kanál s malým priemerom s dĺžkou 

610mm vertikálne v blízkosti vývodu v stene alebo 
 
pri počítači. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nainštalujte káblový kanál s veľkým priemerom s 

dĺžkou 430mm a lištu s malým priemerom s dĺžkou 

610mm horizontálne pod pracovnú dosku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nainštalujte káblový kanál s veľkým priemerom s 

dĺžkou 610mm horizontálne pod pracovnú dosku. 

Umiestnite lištu s malým priemerom s dĺžkou 430mm 

vertikálne v blízkosti elektrického vývodu v stene pri 

počítači. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nainštalujte káblový kanál s veľkým priemerom s dĺžkou 

430mm a lištu s malým priemerom s dĺžkou 610mm 

horizontálne od rohu stolovej desky ku koncu pod 

pracovnou doskou. Umiestnite druhý káblový kanál s 

malým priemerom s dĺžkou 610mm vertikálne nad 

elektrický vývod z dna podlahy. 

 


